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Informacja o terenie 

GMINA 

MPZP 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

WZIZT 
Decyzja o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania przestrzennego  

informacja 

Teren górniczy 
Informacja o terenie 

Przedsiębiorca 
górniczy 

zapytanie o dane górnicze 

OUG/WUG 

Opinia  
geologiczno-górnicza 

informacja 

Dane wyjściowe do 
projektowania 

http://www.wug.gov.pl/prawo/bud 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej do celów projektowych: 

1. Ograniczona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej do celów projektowych: 

2. Podstawowa na przykładzie wybranego przedsiębiorcy 

                                                                                                                                                                                                        Miejscowość , dnia ………….. 
L.dz. D/TMG/MGDM-8/IX/2014 

                                                                                                                                  Firma Projektowa Wiedza i Myśl 

                                                                                                                                  ul. Wolności 85 

                                                                                                                                  44-200 Rybnik 
Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno-górniczych. 
Opinia dotyczy  warunków górniczo – geologicznych  dla obiektu firmy „Stobud”  Spółka z o.o. – hali produkcyjnej, zlokalizowanej  w Rybniku  
 przy ul. Kaczeńców 29  informujemy: 
Obiekt położony jest na terenie górniczym KWK „Jantar”, w miejscu  w którym prowadzono eksploatację górniczą  
oraz w okresie koncesyjnym tj. do 2025r. nie prognozuje się wystąpienia wpływów projektowanej  
eksploatacji górniczej, 
- bezpośrednio pod obiektem prowadzono eksploatację górniczą w I kwartale 2013r  na głębokości ok. 450 m  
- stosunki wodne ustabilizowane, nie ulegną zmianie, 
- nie występują złoża innych kopalin, 
W rejonie obejmującym przedmiotową inwestycję, położonym w granicach terenu górniczego KWK „Jantar”,  występują udokumentowane 
 zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym tj. po 2025r. Aktualnie brak planów eksploatacji tych zasobów. 
Niniejsza informacja nie zastępuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 707 z późniejszymi zmianami ). 
Niniejsza informacja wydana jest według stanu wiedzy na dzień sporządzenia. 
 
Załącznik: 
Tabela wpływów 
 
 

 Geolog Górniczy   Mierniczy Górniczy  Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego 
........................................                              .....................................                                            ......................................................... 
Kopia:   

• TMG a/a  
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Przykład tabeli wpływów. 

Opinia mierniczo-geologiczna  nr.               wspolrzedne obiektu:   -15645   -60850 data: 2014.12.18 

Data budowy: 1923     Uwzgledniono WSZYSTKIE pokłady 

Eksploatacja:(A)-dokonana     od 1974.04.30r do 2015.03.24r 

 

Parametry: tgb=2.00 b/r=0.32 aw=0.00 ar=1.00 Trel= 2.0000 arel=0.400 

|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| 

|    A -ekspl.dokonana       B -ekspl.projektowana    |      Maksymalne wskazniki      |Wskazniki rzeczywiste GLOWNE (ekstremalne w kierun)| 

|             Ogolne dane o eksploatacji              |deformacji (dla polplaszczyzny) |         k  o  n  c  o  w  e  |max.dynamic.|       | 

|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------| Data  | 

|  PokladScianaGru- Glebo-Odle- Kat   Czas  SysWsp.|H/tgbWmaxTmaxRmin  Emax  Poloz| x/r         W    Tkonc Ekonc Rkonc  Edyn  Rdyn |maksym.| 

|                bosckoscgloscodl.  ekspl.tem os. | [m]  [m] [mm/m][km] [mm/m]od ob|        [m] [mm/m][mm/m]  [km] [mm/m] [km] |obnizen| 

|1+---2---+--3--+--4--+--5-+--6-+--7-+----8--+-9-+-10-+11-+--12-+-13-+---14-+-15-+--16-+-17-+--18--+-19--+--20-+---21-+--22-+---23-|---24--| 

|A|  345-1|  A-4| 1.35| 509| 314|  58| 75- 76| z |0.80|254| 1.08| 4.2|  39.4| 2.0|na N |1.25| 0.000|  0.0|  0.0| >1000|  0.0| >1000|1976.02| 

|-+-------+-----+-----+----+----+----+-------+---+----+---+-----+----+------+----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+------+-------| 

|A|  345-1|     | 1.35| 509| 314|  58| 75- 76| z |0.80|254| 1.08| 4.2|  39.4| 2.0|na N |1.25| 0.001|  0.0|  0.0| >1000|  0.0| >1000|1976.02| 

|A|  360-1|  A-6| 2.00| 526| 190|  70| 78- 78| z |0.80|263| 1.60| 6.1|  28.4| 2.9|na N |0.74| 0.029|  0.6|  0.9| -95.5|  0.9| -95.5|1978.01| 

|-+-------+-----+-----+----+----+----+-------+---+----+---+-----+----+------+----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+------+-------| 

|A|  368-1|     | 2.00| 526| 190|  70| 78- 78| z |0.80|263| 1.60| 6.1|  28.4| 2.9|na N |0.74| 0.029|  0.6|  0.9| -95.5|  0.9| -95.5|1978.01| 

|A|    354|  A-1| 2.40| 556| 206|  70| 80- 80| z |0.80|278| 1.92| 6.9|  26.5| 3.3|na N |0.75| 0.021|  0.4|  0.7|-148.7|  0.7|-148.7|1980.01| 

|A|    354|  A-2| 1.95| 560| 305|  61| 80- 81| z |0.80|280| 1.56| 5.6|  33.1| 2.7|na N |1.10| 0.002|  0.0|  0.1|-859.6|  0.1|-859.6|1980.10| 

|-+-------+-----+-----+----+----+----+-------+---+----+---+-----+----+------+----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+------+-------| 

|A|    385|     | 2.40| 556| 206|  70| 80- 81| z |0.80|278| 1.92| 6.9|  26.5| 3.3|na N |0.75| 0.023|  0.5|  0.8|-130.2|  0.8|-130.2|1980.01| 

|A|  420  |  A-2| 1.40| 568| 201|  71| 83- 84| z |0.80|284| 1.12| 3.9|  47.4| 1.9|na NW|0.71| 0.021|  0.4|  0.6|-168.7|  0.6|-168.7|1983.12| 

|A|  420  |  A-3| 1.60| 573| 213|  70| 84- 85| z |0.80|286| 1.28| 4.5|  42.1| 2.1|na N |0.76| 0.010|  0.2|  0.3|-222.0|  0.3|-222.0|1984.07| 

|-+-------+-----+-----+----+----+----+-------+---+----+---+-----+----+------+----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+------+-------| 

|A|  420  |     | 1.40| 568| 201|  71| 83- 85| z |0.80|284| 1.12| 3.9|  47.4| 1.9|na NW|0.71| 0.030|  0.6|  0.8| -95.9|  0.8| -95.9|1983.12| 

|A|    384|  B-1| 2.40| 607|  39|  86| 91- 92| z |0.80|303| 1.92| 6.3|  31.5| 3.0|na NW|0.15| 0.385|  3.4| -2.0|  56.3| -2.0|  56.3|1991.07| 

|A|    384|  B-2| 2.20| 616| 254|  68| 92- 92| z |0.80|308| 1.76| 5.7|  35.4| 2.7|na N |0.87| 0.006|  0.1|  0.2|-392.0|  0.2|-392.0|1992.01| 

|A|    384|  B-4| 2.30| 596|  63|  84| 90- 91| z |0.80|298| 1.84| 6.2|  31.8| 3.0|na S |0.19| 0.435|  3.7| -1.5|  74.9| -1.7|  50.3|1990.08| 

|A|    384|  B-5| 2.20| 640| 426|  56| 91- 92| z |0.80|320| 1.76| 5.5|  38.3| 2.6|na NE|1.37| 0.000|  0.0|  0.0| >1000|  0.0| >1000|1991.01| 

|-+-------+-----+-----+----+----+----+-------+---+----+---+-----+----+------+----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+------+-------| 

|A|    384|     | 2.30| 596|  63|  84| 90- 92| z |0.80|298| 1.84| 6.2|  31.8| 3.0|na S |0.19| 0.826|  0.5| -3.5|  32.9| -3.5|  32.9|1991.07| 

|A|  406-1|  B-8| 1.80| 618|  94|  81| 95- 96| z |0.80|309| 1.44| 4.7|  43.7| 2.2|na NW|0.33| 0.203|  2.3|  1.5| -56.1|  1.5| -56.1|1995.07| 

|-+-------+-----+-----+----+----+----+-------+---+----+---+-----+----+------+----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+------+-------| 

|A|  406-1|     | 1.80| 618|  94|  81| 95- 96| z |0.80|309| 1.44| 4.7|  43.7| 2.2|na NW|0.33| 0.203|  2.3|  1.5| -56.1|  1.5| -56.1|1995.07| 

|A|  403-1|  B-1| 3.25| 684| 477|  55| 96- 97| z |0.80|342| 2.60| 7.6|  29.6| 3.6|na E |1.43| 0.000|  0.0|  0.0| >1000|  0.0| >1000|1997.03| 

|-+-------+-----+-----+----+----+----+-------+---+----+---+-----+----+------+----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+------+-------| 

|A|  341-1|     | 3.25| 684| 477|  55| 96- 97| z |0.80|342| 2.60| 7.6|  29.6| 3.6|na E |1.43| 0.000|  0.0|  0.0| >1000|  0.0| >1000|1997.03| 

|A|     ========== Sumaryczne wplywy wszystkich pokladow (bez zmniejszania uplywem czasu)     1.112|  3.7|  5.8| -17.8|  5.8| -17.8|       | 

|A|     ========== Sumaryczne,zmniejszone uplywem czasu, odksztalcenia i promienie krzywizn                 2.7| -37.1|  3.2| -30.9|       | 

                                               

 

                            ......................                   ...................... 

                                                 Obliczenie wykonal                       Mierniczy Gorniczy 
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I jak czytać tabelę wpływów? 

1. Czas eksploatacji w latach w rozbiciu na pokłady i poszczególne ściany. 
2. Odległość od obiektu. 
3. Osiadania z poszczególnych ścian i pokładów w [m] oznaczone literą W. 
4. Odkształcenia poziome - edyn [mm/m] (są wartościami nieznacznie większymi 

aniżeli ekonc) – dla ściskania wartości ujemne a dla rozciągania wartości 
dodatnie. 

5. Nachylenia terenu – T konc [mm/m]. 
6. Promień krzywizny – R konc [km].  
Podsumowanie poszczególnych kolumn dla ww. wartości (edyn, T konc, R konc ) daje 

wartość odpowiadającą wielkościom ujętymi w tabeli nr 2. 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy  
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy – Załącznik Mapa 1:5000 z lokalizacją stref 

deformacji nieciągłych oraz krawędzi parcel przewidzianych do eksploatacji 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy – Załącznik Mapa 1:5000 z lokalizacją stref 

deformacji nieciągłych oraz krawędzi parcel przewidzianych do eksploatacji oraz przewidywanymi terminami 

eksploatacji pokładów 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy – Załącznik Mapa 1:5000 z siatką izolinii obniżeń 

dokonanych do roku 2000 i do roku 2010 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy – Załącznik Mapa 1:5000 z siatką izolinii obniżeń 

projektowanych do roku 2013 i do roku 2019 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy – Załącznik Mapa 1:5000 z przyrostem nachyleń  

do roku 2000 i do roku 2010 
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Przykład opinii górniczo-geologicznej dla ekspertyzy: 

3. Rozszerzona na przykładzie wybranego przedsiębiorcy – Załącznik Mapa 1:5000 z przyrostem nachyleń  

do roku 2013 i do roku 2019 
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Tabela z kategoriami terenu górniczego wg [6]  
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Normy: Dostęp darmowy dla członków            https://www.piib.org.pl 



19 

Normy: Dostęp darmowy dla członków            https://www.piib.org.pl 
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Normy: http://www.pkn.pl/eurokody https://www.piib.org.pl 
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Normy:  
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Normy: 
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Normy: 
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Normy: 
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Normy: 
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Normy: 
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Normy: 
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Normy: 
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Normy: 
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Informacje dot. szkoleń i konferencji m.in. : 

http://www.pzitb.katowice.pl/ 
 
https://www.gig.eu/pl/najblizsze-konferencje 

https://konferencja-naukowa.pl/ 

http://www.bazakonferencji.pl/ 

http://www.konferencjenaukowe.edu.pl/kategoria/tematyka/budownictwo/ 

Prosimy o uwagi i materiały pozwalające poszerzyć niniejsze informacje do dnia 30 października 2015 r. 

na adres k.seweryn@slk.piib.org.pl  lub na biuro@slk.piib.org.pl 

http://www.pzitb.katowice.pl/
http://www.pzitb.katowice.pl/

